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HILOOK WR-AX18

Cena celkem: 1 369 Kč
 (bez DPH: 1 131 Kč)
Běžná cena: 1 505 Kč
Ušetříte: 137 Kč
Kód zboží: SPAHIK1037
Part No.: 317200574
Záruka: 24 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

HiLook WR-AX18 AX1800 Wireless Router

Výkonný Wi-Fi 6 router s rychlostí až 1800 Mbps pro moderní domácnosti a kanceláře.

Router WR-AX18 využívá nejnovější standard IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) a nabízí kombinovanou rychlost až 1800 Mbps na
dual-band frekvencích 2,4 GHz a 5 GHz. Vybaven je dual-core procesorem pro optimální výkon a podporuje pokročilé
technologie jako MU-MIMO, OFDMA a TxBeamforming pro efektivní správu více připojených zařízení současně.

Díky gigabitovým ethernet portům (1× WAN, 3× LAN) poskytuje rychlé kabelové připojení a podporuje různé provozní
režimy včetně Router Mode, Repeater Mode a AP Mode. Router je kompatibilní s IPv6 a nabízí pokročilé zabezpečení
včetně WPA3.

Wi-Fi 6 standard s kombinovanou rychlostí až 1800 Mbps na dual-band frekvencích
Pokročilé technologie MU-MIMO, OFDMA a TxBeamforming pro optimální pokrytí
Dual-core procesor zajišťuje stabilní výkon při vysokém zatížení
Gigabitové ethernet porty (1× WAN + 3× LAN) pro rychlé kabelové připojení
Anténní systém 2,4 GHz × 2 a 5 GHz × 3 pro maximální dosah signálu
Podpora IPv6, VLAN, VPN a pokročilých bezpečnostních protokolů WPA3
Správa přes webové rozhraní, mobilní aplikaci nebo TR069 protokol

Pokročilé funkce a správa
Router podporuje Guest Network pro bezpečné připojení hostů, WiFi Schedule pro časové řízení bezdrátové sítě a DDNS
pro vzdálený přístup. Integrovaný firewall a možnost skrytí SSID zvyšují bezpečnost sítě.

Flexibilní provozní režimy



Zařízení lze provozovat v režimu Router pro standardní síťové připojení, Repeater pro rozšíření pokrytí existující sítě nebo
Access Point pro vytvoření bezdrátového přístupového bodu.

Snadná instalace a údržba
Kompaktní desktop design s rozměry 235,1 × 140,2 × 158,2 mm a hmotností pouze 0,38 kg. Nízká spotřeba energie ≤12
W a pracovní teplota 0 až 40 °C.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/n/ac/ax @5 GHz, IEEE 802.11b/g/n/ax @2,4 GHz
Rychlost: až 1800 Mbps (dual-band)
Frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz
Výkon vysílání: <20dBm (2,4GHz), <23dBm (5GHz) - CE
Antény: 2× 2,4 GHz, 3× 5 GHz
Ethernet porty: 1× gigabitový WAN, 3× gigabitové LAN
Procesor: dual-core
Napájení: DC 12 V, 1 A (adaptér v balení)
Rozměry: 235,1 × 140,2 × 158,2 mm
Hmotnost: 0,38 kg


