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IMMAX NEO SMART FILAMENTOVÁ ŽÁROVKA LED E27 7,3W

Cena celkem: 249 Kč
 (bez DPH: 206 Kč)
Běžná cena: 274 Kč
Ušetříte: 25 Kč
Kód zboží: OSVIMM1500
Part No.: 07806L
Záruka: 24 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

IMMAX NEO SMART filamentová žárovka LED E27 7,3 W

Chytrá filamentová LED žárovka s Wi-Fi připojením a možností hlasového ovládání.

Moderní LED žárovka s klasickým závitem E27 a příkonem 7,3 W nabízí světelný tok 900 lm, což odpovídá klasické 60W
žárovce. Díky technologii CCT (Correlated Color Temperature) umožňuje nastavení barevné teploty v rozsahu od teplé bílé
2700K po studenou bílou 6500K, čímž vytvoříte ideální atmosféru pro jakoukoliv situaci.

Žárovka se ovládá prostřednictvím aplikace IMMAX NEO PRO dostupné v češtině a více než 60 dalších jazycích. Je plně
kompatibilní s hlasovými asistenty Amazon Alexa, Google Assistant a Apple Siri (pomocí zkratek). Integrovaná
technologie Beacon a podpora platforem TUYA a LIDL zajišťují široké možnosti propojení s dalšími chytrými zařízeními.

Nastavitelná barevná teplota od teplé bílé 2700K po studenou bílou 6500K pro různé situace a nálady.
Plynulé stmívání pro přizpůsobení intenzity osvětlení aktuálním potřebám.
Wi-Fi připojení IEEE 802.11b/g/n na frekvenci 2400–2483,5 MHz pro snadné ovládání přes aplikaci.
Kompatibilita s hlasovými asistenty Amazon Alexa, Google Assistant a Apple Siri pro pohodlné ovládání hlasem.
Dlouhá životnost 25 000 hodin a vysoký počet spínacích cyklů 100 000.
Filamentové provedení s úhlem světelného paprsku 300° pro rovnoměrné osvětlení.
Energetická třída E s indexem podání barev >80Ra pro věrné zobrazení barev.

Ovládání a kompatibilita
Žárovka se ovládá prostřednictvím aplikace IMMAX NEO PRO, která je k dispozici pro iOS i Android. Aplikace umožňuje nejen
nastavení barevné teploty a intenzity světla, ale také vytváření časových plánů a scén. Díky integraci s platformami TUYA a
LIDL lze žárovku snadno propojit s dalšími chytrými zařízeními v domácnosti.



Technologie Beacon
Integrovaná technologie Beacon umožňuje pokročilé možnosti automatizace a detekce polohy. Žárovka může komunikovat s
dalšími zařízeními a reagovat na vaši přítomnost v místnosti.

Úsporný provoz
S příkonem pouhých 7,3 W a síťovým pohotovostním napájením 0,4 W zajišťuje žárovka úsporný provoz při zachování
vysokého světelného výkonu. Okamžité rozsvícení bez prodlevy a účiník >0,5 zaručují spolehlivý a efektivní provoz.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Patice: E27
Příkon: 7,3 W
Svítivost: 900 lm
Barva světla: teplá–studená bílá
Barevná teplota: 2700K–6500K
Stmívání: ano
Životnost: 25 000 hodin
Vstupní napětí: 230 V AC
Úhel světelného paprsku: 300°
Materiál těla žárovky: kov, sklo
Rozměry: 105 × 60 mm
Energetická třída: E

TuyaSmart:

Aplikace pro Android

Aplikace pro iOS

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart
https://apps.apple.com/cz/app/tuyasmart/id1034649547
https://apps.apple.com/cz/app/tuyasmart/id1034649547



