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DELL PRO MAX TOWER T2 FCT2250

Cena celkem: 195 745 K¢

(bez DPH: 161 773 Kc)
Bézna cena: 215 319 K¢
USetrite: 19 574 K¢
Kdd zbozi: PCD188140
Part No.: PCD188140
Zaruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Dell Pro Max Tower T2 FCT2250

Profesionalni pracovni stanice s nejrychlej$im single-threaded vykonem na svété a integrovanymi Al
schopnostmi.

Dell Pro Max Tower T2 predstavuje vykonnou pracovni stanici v kompaktnim 32l $asi, vybavenou procesorem Intel®
Core™ Ultra 9 285K s 24 jadry, 36 MB cache a turbo frekvenci az 5,7 GHz. Stanice je osazena Spic¢kovou grafikou
NVIDIA GeForce RTX 5090 s 32GB GDDR7 paméti pro naro¢né grafické ulohy, 3D rendering a Al workflow.

S velkorysou 64GB DDR5 operacni paméti (2x 32 GB, 5600 MT/s) a rychlym 4TB SSD TLC uloziStém s DRAM a
podporou SED poskytuje dostatek vykonu i prostoru pro komplexni datové analyzy, strojové uceni a profesionalni aplikace.
Kvalitni 1500W zdroj s certifikaci 80 Plus Platinum zajistuje stabilni napajeni i pfi maximalnim zatizeni.

Foto zadni strany je bez grafické karty a slouzi pouze pro ilustrativni tcely.
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Procesor Intel® Core™ Ultra 9 285K s neomezenym turbo rezimem a 24 vldkny pro maximalni vykon
NVIDIA GeForce RTX 5090 s 32GB GDDR7 paméti, 3x DisplayPort a HDMI pro profesiondIni grafiku
Velkorysa 64GB DDR5 RAM s frekvenci 5600 MT/s pro naro¢ny multitasking

Rychlé 4TB SSD Ulozisté s TLC technologii, DRAM cache a podporou Sifrovani SED

Kompaktni 32L design s efektivnim chlazenim a moznosti RAID konfigurace

ISV certifikace pro garantovanou kompatibilitu s profesionalnimi aplikacemi



o Reliable Memory Technology Pro pro detekci chybnych sektor( a v¢asné varovani
o Ekologicky design s az 46 % recyklovaného plastu a certifikaci ENERGY STAR, EPEAT Gold
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Al-optimalizované workflow

Integrované Al funkce v procesoru Intel® Core™ Ultra umoziuji efektivni praci s velkymi datovymi sadami, komplexni
analyzy a optimalizaci model( strojového uéeni. Kombinace s profesionaini grafikou NVIDIA poskytuje vykonné Al zpracovani
v zafizeni pro rychlejsi detekci hrozeb, energetickou efektivitu a bezproblémovou tvorbu obsahu.

Spolehlivost a zabezpeceni

Pracovni stanice je testovana a certifikovana pro zajisténi maximalni spolehlivosti a optiméalniho vykonu s profesiondinimi
aplikacemi. Technologie Reliable Memory Technology Pro aktivné monitoruje stav pamétovych moduld a upozorniuje
uzivatele pri dosazeni kritickych hodnot. Podpora RAID konfigurace a volitelné zamykatelné odnimatelné HDD zajistuji
bezpecnost dat.

Udrzitelnost a ekologie

Stanice je navrzena s ohledem na Zivotni prostredi - obsahuje az 46 % recyklovaného plastu vcetné post-consumer
materiall a plastl z uzavfeného cyklu ITE. Certifikace ENERGY STAR, registrace EPEAT Gold s Climate+ a nejnovéjsi
oznaceni TCO potvrzuji splnéni kli¢ovych kritérii udrzitelnosti pro vyuziti obnovitelné energie, bezpecné Iatky a cirkularni
ekonomiku.

Obsah baleni
Pracovni stanice Dell Pro Max Tower T2, dratova kldvesnice Dell KB216 (QWERTZ, Ceska/slovenska), dratova mys Dell MS116
(Cernd), napajeci kabel, ochrana proti prachu, dokumentace.
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ZAKLADNI SPECIFIKACE

Procesor: Intel® Core™ Ultra 9 285K (36 MB cache, 24 jader, 24 vldken, 3,2 GHz az 5,7 GHz, 125 W)
Operacni pamét: 64 GB (2x 32 GB), DDR5, 5600 MT/s, non-ECC

Ulozisté: 4 TB SSD TLC s DRAM, M.2 2280, PCle Gen4, SED Ready

Graficka karta: NVIDIA GeForce RTX 5090 32 GB GDDR7, 3% DisplayPort, 1x HDMI

Zdroj: 1500 W (80 Plus Platinum) V2

Operacni systém: Windows 11 Pro

Bezdratové pripojeni: ne

Rozméry: 438 x 387 x 187,7 mm

Hmotnost: 9,7 kg

Objem Sasi: 32 |



