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PATRIOT VIPER ELITE Il 16GB DDR4 3200MT/S

Cena celkem: 2 897 K¢

(bez DPH: 2 395 K¢)
Bézna cena: 3 187 K¢
Usetrite: 290 K¢
Kdd zbozi: PAMPAT2232
Part No.: PVE2416G320C8
Zaruka: 120 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Patriot Viper Elite Il 16 GB DDR4 3200 MT/s

Operacni pamét DDR4 s pokrocilym chlazenim pro naro¢né aplikace a gaming.

Modul opera¢ni paméti Viper Elite Il piedstavuje vylepSenou verzi oblibené série Viper Elite s kapacitou 16 GB a pracovni
frekvenci 3200 MHz. Pamét je vybavena ¢ervenym hlinikovym chladi¢em s ¢ernym logem Viper, ktery zajistuje excelentni
tepelnou vodivost a optimalni provozni teploty i pfi vysokém zatizeni.

Diky podpore technologie XMP 2.0 umoziuje pamét jednoduché automatické pretaktovani na testovany profil s ¢asovanim
18-22-22-42 pfi napéti 1,35 V. Modul je dlikladné testovan pro kompatibilitu s nejnovéjsimi platformami Intel i
AMD a poskytuje spolehlivy vykon pro gaming, tvorbu obsahu i produktivni aplikace.
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Kapacita 16 GB v konfiguraci 1x 16 GB pro snadnou budouci rozsiritelnost

Pracovni frekvence 3200 MHz (PC4-25600) s ¢asovanim CL18 (18-22-22-42)
Hlinikovy chladi¢ v ¢erno-Cerveném designu s logem Viper pro efektivni odvod tepla
Podpora Intel XMP 2.0 pro automatické nastaveni optimainiho vykonu

Format DIMM 288pin, NON-ECC Unbuffered pro desktopové platformy

Testovano na platformdch Intel a AMD pro maximalni spolehlivost

Provozni napéti 1,35 V pro testovany vykonnostni profil

Optimalizovdno pro gaming a naroc¢né aplikace
Pamét Viper Elite Il je idealni volbou pro herni pocitace a pracovni stanice. Vyssi frekvence 3200 MHz a optimalizované
casovani zajistuji plynuly chod her, rychlejsi nacitani aplikaci a lepSi odezvu systému pfi multitaskingu.



Snadna instalace a konfigurace
Diky podpore XMP 2.0 staci v BIOSu aktivovat prislusny profil a pamét se automaticky nastavi na optimalni parametry.
Zakladni frekvence 2666 MHz (PC4-21300) s ¢asovanim 19-19-19-43 zajistuje kompatibilitu i bez aktivace XMP.

Kompatibilita a certifikace
Modul splfiuje certifikace CE, FCC a RoHS pro bezpelny a ekologicky provoz. Testovan na Sirokém spektru zakladnich desek
s Cipsety Intel i AMD pro zajisténi bezproblémové kompatibility.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Kapacita: 16 GB (1x 16 GB)

Typ paméti: DDR4

Frekvence (XMP profil): 3200 MHz (PC4-25600)
Zakladni frekvence: 2666 MHz (PC4-21300)
Casovani (XMP): 18-22-22-42 (CL18)
Zakladni ¢asovani: 19-19-19-43

Napéti: 1,35V

Format: DIMM 288pin

Typ: NON-ECC Unbuffered

Chladic: hlinikovy, ¢erveno-Cerny
Technologie: Intel XMP 2.0

Hmotnost: 36 g

Rozméry: 133 X 35 x 5 mm



