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CANON i-SENSYS MF754Cdw I

Barevné laserové multifunkéni zafizeni pro efektivni kanceldfskou praci s rychlosti az 33 str./min.

Kompaktni multifunkéni zafizeni CANON i-SENSYS MF754Cdw Il kombinuje funkce tisku, kopirovani, skenovani a
faxovani v jednom zafizeni. Diky barevnému laserovému tisku s rozliSenim az 1 200 x 1 200 dpi dosahnete vysoce
kvalitnich vystup( s jasnou reprodukci barev a ostrych detail(. Rychlost tisku 33 str./min pro format A4 a 60 str./min pro

A5 na Sirku zajistuje vysokou produktivitu.

Zafizeni je vybaveno oboustrannym automatickym podavaéem dokumentt (DADF) s kapacitou 50 listd pro pohodiné
zpracovani vicestrankovych dokument(. Automaticky duplexni tisk umoznuje oboustranny tisk az 29,5 obr./min.
Intuitivni ovladani zajistuje barevny dotykovy LCD displej s Uhlopfitkou 12,7 cm. Konektivita zahrnuje Gigabit
Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n, USB 2.0 a podporu mobilniho tisku pfes AirPrint, Mopria a aplikaci Canon PRINT.

Rychly barevny laserovy tisk aZ 33 str./min (A4) s rozlisenim 1 200 X 1 200 dpi pro profesionalni kvalitu vystupt
Oboustranny automaticky podava¢ dokumentd (DADF) na 50 listd s rychlosti skenovani az 100 obr./min (¢ernobile)
Automaticky duplexni tisk az 29,5 obr./min pro Usporu papiru a efektivni praci

Integrovany fax s rychlosti modemu 33,6 kb/s, paméti az 512 stran a podporou iFAX (ITU-T.37)

Velkokapacitni zasobniky papiru - standardné 300 listd (250 + 50), rozsifitelné az na 850 listd

Komplexni sitova konektivita: Gigabit Ethernet, Wi-Fi, bezdratové primé pripojeni a podpora cloudovych sluzeb
Pokrocilé zabezpeceni s Sifrovanym tiskem, IPSec, TLS1.3, IEEE802.1X a spravou ID oddéleni

Barevny dotykovy LCD displej 12,7 cm s intuitivnim uzivatelskym rozhranim a QR kédy pro rychlou ndpovédu
Podpora mobilniho tisku: AirPrint, Mopria, Canon PRINT, Microsoft Universal Print a tisk z USB

Nizka spotfeba energie - typicka spotfeba 0,30 kWh/tyden, rezim spanku pouze 1,0 W



Vysoky vykon skenovani a kopirovani

Skener s optickym rozliSenim az 600 x 600 dpi (rozsifené az 9 600 x 9 600 dpi) umoziiuje skenovani dokumentd rychlosti
az 50 obr./min cernobile a 40 obr./min barevné pri jednostranném skenovani. Oboustranné skenovani dosahuje
rychlosti az 100 obr./min ¢ernobile. Kopirovani je stejné rychlé s prvnim vytiskem za 7,6 sekundy (Cernobile z ADF) a
moznosti vytvoreni az 999 kopii s nastavitelnym pomérem 25-400 %.

Flexibilni manipulace s médii

Standardni zésobnik pojme 250 list, vicelc¢elova prihradka 50 listti a vystupni zdsobnik 150 listd. Volitelny zdsobnik PF-
K1 pfidava dalsich 550 listh kapacity. Zafizeni podporuje Sirokou $kalu médii véetné obélek, etiket, pohlednic a papiru o
gramazi 60-200 g/m2. Automaticky duplexni tisk funguje pro formaty A4, A5, B5, Legal, Letter a dalsi.

Pokrocilé tiskové a faxové funkce

Tiskové jazyky UFRII, PCL 5¢, PCL6 a Adobe® PostScript zajistuji Sirokou kompatibilitu. Faxové funkce zahrnuji 281
rychlych voleb, sekven¢ni vysilani az 310 pFijemcim, skupinové predvolby a trvalou zalohu paméti. Rozliseni faxu
dosahuje az 400 x 400 dpi v ultra jemném reZimu. Podpora iFAX (ITU-T.37) umoZfiuje odesilani fax{ pres internet.

Sprava a zabezpeceni

Vzdélené uzivatelské rozhrani (RUI), ndstroj Security Settings Navigator a integrace s iW Enterprise Management
Console umoznuji centralizovanou spravu. Vestavény RDS podporuje sluzbu eMaintenance pro vzdalenou diagnostiku a
automatickou spravu spotrebniho materialu. Zabezpeceni zajistuje Sifrovany tisk, filtrovani IP adres, SNMPv3 a podpora
WPA3-SAE pro bezdratové pfipojeni.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ zafizeni: barevné laserové multifunkcni zafizeni

Funkce: tisk, kopirovani, skenovani, fax

Rychlost tisku: az 33 str./min jednostranné (A4), az az 29,5 obr./min oboustranné (A4)

Rozliseni tisku: az 1 200 x 1 200 DPI

Rozliseni skenovani: optické az 600 x 600 dpi, rozsirené az 9 600 x 9 600 dpi

Rychlost skenovani: az 50 obr./min ¢ernobile, az 40 obr./min barevné (jednostranné, 300 x 300 dpi)
Automaticky podavaé dokumentu: 50 listl, oboustranny (DADF)

Vstupni kapacita papiru: standartné 300 list( (zasobnik 250 listl + vicelcelovy zasobnik 50), maximalné 850 listl (s
volitelnym zésobnikem)

Vystupni kapacita papiru: 150 listd

Fax: rychlost modemu 33,6 kb/s, pamét az 512 stran, az 281 rychlych voleb, iFAX (ITU-T.37)

Ovladaci panel: barevna dotykova obrazovka LCD 12,7 cm

Konektivita: 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi 802.11b/g/n, USB 2.0 Hi-Speed, 1x USB host port
Procesor: 1 200 MHz

Pamét: 1 GB RAM, 4 GB (ulozisté)

Spotieba energie: max. 1 380 W, pfi tisku 700 W, pohotovostni rezim 24 W, spanek 1 W

Rozméry: 461 x 430 x 425 mm

Hmotnost: pfiblizné 23,6 kg

Kompatibilita: Windows 11/10/Server 2025/2022/2019/2016, Mac OS X 10.15 a vyssi, Linux



