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CANON I-SENSYS MF463DW Il

Cena celkem: 9 653 K¢

(bez DPH: 7 978 K¢)
Bézna cena: 10 618 K¢
Usetrite: 965 K¢
Kéd zbozi: TISC49893
Part No.: 7188C008
Zaruka: 12 més.
Stav: Nové zbozi

Canon

I-SENEYS,.
T

Popis

Canon i-SENSYS MF463dw Il

Kompaktni ¢ernobilé laserové multifunkéni zafizeni pro kazdodenni kancelarsky tisk, kopirovani a skenovani.

Multifunkéni zafizeni Canon i-SENSYS MF463dw Il kombinuje rychly ¢ernobily laserovy tisk az 40 str./min s
pokrocilymi funkcemi kopirovéni a skenovéni. Vybaveno oboustrannym automatickym podavaéem dokumenti na 50
listt umoziuje efektivni zpracovani vicestrankovych dokumentd s rychlosti skenovani az 100 obr./min v éernobilém
rezimu.

Ovladani zajistuje intuitivni barevny dotykovy LCD displej s thlopFiékou 12,7 cm s pfistupem k online navoddim pomoci
QR kddu. Zarizeni nabizi komplexni konektivitu v¢etné Gigabit Ethernet, USB 2.0 Hi-Speed a Wi-Fi 802.11b/g/n s
podporou bezdratového pfimého pfipojeni. Standardni vybaveni zahrnuje zédsobnik na 250 listd, viceuéelovou pFihradku
na 100 listt s moznosti rozsifeni o volitelny zdsobnik na 550 listd.
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Rychly ¢ernobily tisk az 40 str./min jednostranné a 33,6 obr./min oboustranné ve formatu A4
Oboustranny automaticky podava¢ dokumentd s kapacitou 50 listd pro efektivni skenovani a kopirovani
Vysoka rychlost skenovani az 100 obr./min oboustranné v ¢ernobilém rezimu pfi 300 x 300 DPI
Barevny dotykovy LCD displej s Ghlopri¢kou 12,7 cm pro snadné ovladdani a pristup k funkcim
Komplexni sitova konektivita s Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n a bezdratovym piimym pripojenim
Pokrocilé zabezpeceni s nastroji Security Settings Navigator, Sifrovanym tiskem a podporou IEEE802.1X
Vysoké rozliseni tisku az 1200 x 1200 DPI pro ostré a Citelné dokumenty

Podpora mobilniho tisku pres AirPrint, Mopria, aplikaci Canon PRINT a tisk z cloudovych sluzeb

Nizkd spotfeba energie s typickou hodnotou TEC 0,32 kWh/tyden a rezimem spanku pouze 0,9 W



Pokrocilé funkce skenovani a kopirovani

Skener nabizi optické rozliSeni az 600 x 600 DPI s moznosti rozsifeni az na 9600 x 9600 DPI. Podporuje skenovani do e-
mailu ve forméatech TIFF, JPEG, PDF véetné kompaktniho PDF a PDF s moznosti vyhledavani. Funkce kopirovani umoznuje az
999 kopii s automatickymi oboustrannymi kopiemi a zmensenim/zvétsenim v rozsahu 25 az 400 % v krocich po 1 %.

Komplexni zabezpeceni

Zatizeni je vybaveno pokrocilymi bezpecnostnimi funkcemi v€etné néstroje Security Settings Navigator pro doporuceni
vhodnych nastaveni zabezpecleni. Podporuje Sifrovany zabezpeceny tisk, TLS 1.3, IPSec, filtrovani IP adres, IEEE802.1X a
SNMPv3. Bezdratové pfipojeni je chranéno protokoly WPA2-PSK/EAP a WPA3-SAE/EAP v reZzimu infrastruktury.

Sprava a kompatibilita

Multifunk¢ni zafizeni je kompatibilni s operacnimi systémy Windows 11, 10, Server 2025, 2022, 2019, 2016, Mac OS X verze
10.15 a vysSsi a Linux. Podporuje tiskové jazyky UFRII, PCL 5e, PCL6 a Adobe PostScript 3. Pro spravu je k dispozici nastroj MF
Scan Utility, vzdalené uzivatelské rozhrani (RUI), sprava ID oddéleni a iW Enterprise Management Console pro
centralizovanou spravu vice zafizeni.

Ekologicky provoz
Zafizeni je vyrobeno z recyklovanych plastd a vyznacuje se nizkou spotrebou energie. V rezimu spanku spotrebuje pouze 0,9
W, v pohotovostnim rezimu priblizné 8 W. Typickd spotreba elektrické energie (TEC) €ini 0,32 kWh/tyden pfi napéti 230 V.

Tiskarna je doddvana s kazetou 070 s vytéZznosti 3000 stran.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Funkce: tisk, kopirovani, skenovani

Rychlost tisku: az 40 str./min jednostranné (A4), az 33,6 obr./min oboustranné (A4)

Rozliseni tisku: az 1200 x 1200 DPI

Rychlost kopirovani: az 40 str./min jednostranné (A4), az 40 obr./min oboustranné (A4)
Rozliseni skenovani: optické az 600 x 600 DPI, rozsifené az 9600 x 9600 DPI

Rychlost skenovani: az 100 obr./min oboustranné ¢ernobile (300 x 300 DPI)

Automaticky podava¢ dokumentu: 50 list{, oboustranny jednoprdchodovy

Vkladani papiru: zasobnik 250 listl, vicetéelova prihradka 100 list{

Maximalni kapacita papiru: 900 listd (s volitelnym zasobnikem)

Ovladaci panel: barevna dotykova LCD obrazovka, 12,7 cm

Rozhrani: USB 2.0 Hi-Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Wi-Fi 802.11b/g/n, USB host port
Pamét: 1 GB

Ulozisté: 4 GB

Procesor: 1200 MHz

Spotfeba energie: maximalné 1280 W, pfi tisku 480 W, rezim spanku 0,9 W

Rozméry (S x H x V): 460 x 420 x 375 mm

Hmotnost: 16,3 kg

Kompatibilita: Canon 070 (3000 stran), Canon 070H (10 200 stran), AH1 (zasobnik na 550 list{)



