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EPSON TM-T70 Il

Cena celkem: 6 491 K¢

(bez DPH: 5 365 K¢)
Bézna cena: 7 140 K¢
USetfite: 649 K¢
Kdd zbozi: TISE9557
Part No.: C31CD38025C0
Zaruka: 2 roky / rok(
Stav: Nové zbozi

Popis

EPSON TM-T70 Il

Profesionalni termalni tiskarna uctenek s predni obsluhou a vysokou rychlosti tisku pro naroéné POS prostiedi.

Model TM-T70II predstavuje spolehlivé feSeni pro restaurace, maloobchod a pohostinstvi. Diky prednimu podavani
papiru je mozné tiskarnu piné ovladat z jeji predni ¢asti, coz vyrazné zjednodusuje obsluhu a vyménu papirovych roli.
Kompaktni rozméry 194 x 125 x 114 mm umozfuji umisténi pod prepazku vedle béznych pokladnich zasuvek.

Tiskdrna dosahuje rychlosti tisku az 250 mm za sekundu s rozliSenim 180 DPI a podporuje tisk v odstinech Sedé, coz
umoznuje vytvareni G¢tenek s logy, obrazky a ¢arovymi kddy. Funkce tisku bez okrajll Setfi papir a zvysuje kapacitu jedné
role. Konstrukce je navrzena pro dlouhodoby provoz s Zivotnosti tiskového mechanismu az 17 miliona Fadkd a
automatickym ofezdvacem odolnym az 1,7 milionu transakci.

Vysoka rychlost tisku 250 mm/s pro rychlou obsluhu zakaznik{

Predni podavani papiru umoziiuje snadnou vyménu roli a Gdrzbu
Kompaktni rozméry 194 x 125 x 114 mm pro Usporu mista na prepazce
Tisk v odstinech Sedé pro grafiku, loga a ¢arové kddy

Dlouhé zivotnost mechanismu az 17 milionl radkd a hlavy 120 km
Konektivita pres USB-B a LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Certifikace ENERGY STAR pro nizkou spotfebu energie

Tisk bez okrajl Setfi papir a zvysuje pocet Gctenek na roli

Flexibilni pFipojeni a instalace
Tiskarna nabizi rozhrani USB-B a LAN s podporou 10BASE-T/100BASE-TX standardd. Flexibilni moZnosti pfipojeni umoziuji



integraci do rliznych POS systém( podle specifickych potreb provozu.

Odolna konstrukce pro naro¢né prostredi
Robustni konstrukce je navrzena pro nepretrzity provoz v rusnych prodejnich mistech. Automaticky ofezévac vydrzi az 1,7
milionu fezd, tiskova hlava ma Zivotnost 120 km a cely mechanismus je certifikovan na 17 miliont fadku.

Ekologicky provoz
Tiskarna splfiuje prisné podminky programu ENERGY STAR pro nizkou spotrebu energie. Funkce tisku bez okrajl
minimalizuje plytvani papirem a snizuje provozni naklady.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Metoda tisku: termaini linkovy tisk
Rozliseni: 180 DPI

Rychlost tisku: az 250 mm/s

Sifka papiru: 79,5 = 0,5 mm (80mm role)
Rozhrani: USB-B, LAN (10BASE-T/100BASE-TX)
Zivotnost mechanismu: 17 milionG fadkd
Zivotnost hlavy: 120 km

Zivotnost ofezavace: 1,7 milionu fez(l
Rozméry: 194 x 125 x 114 mm
Hmotnost: 1,7 kg

Certifikace: ENERGY STAR



