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NEDIS PSSPL202SEWT

Cena celkem: 129 Kč
 (bez DPH: 107 Kč)
Běžná cena: 142 Kč
Ušetříte: 13 Kč
Kód zboží: KABNED1591
Part No.: PSSPL202SEWT
Záruka: 24 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

Nedis PSSPL202SEWT

Kompaktní rozbočovač zásuvek s vypínačem pro připojení dvou elektrických zařízení do jedné zásuvky.

Praktický rozbočovač umožňuje připojit dvě elektrická zařízení do jediné zásuvky typu E (CEE 7/6). Vybaven je centrálním
vypínačem, kterým lze jedním stiskem vypnout nebo zapnout obě zásuvky současně, což šetří energii a zvyšuje bezpečnost
provozu.

Rozbočovač je vyroben z PVC materiálu v bílém provedení a disponuje kompaktními rozměry 90 × 80 × 68 mm při
hmotnosti pouhých 97 g. Zásuvky jsou vybaveny dětskou pojistkou pro maximální bezpečnost domácnosti.

Dva výstupy typu E (CEE 7/6) pro francouzské a české zástrčky
Centrální vypínač pro jednoduché ovládání obou zásuvek najednou
Maximální zatížení 16 A a výkon až 3500 W
Dětská pojistka zásuvek pro zvýšenou bezpečnost
Kompaktní rozměry 90 × 80 × 68 mm a hmotnost 97 g
Napájecí napětí 250 V AC při frekvenci 50/60 Hz

Bezpečnost a ochrana
Rozbočovač je vybaven dětskou pojistkou, která brání zasunutí cizích předmětů do zásuvek a chrání tak děti před úrazem
elektrickým proudem. Centrální vypínač umožňuje rychle odpojit všechna připojená zařízení od elektrické sítě.

Praktické využití
Ideální řešení pro domácnosti i kanceláře, kde potřebujete připojit více zařízení, ale máte k dispozici pouze jednu zásuvku.
Vhodné pro připojení běžných spotřebičů, jako jsou lampy, nabíječky, monitory nebo další elektronika.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ zástrčky: francouzská / typ E (CEE 7/6)
Počet zásuvek: 2
Maximální proud: 16 A
Maximální výkon: 3500 W
Vstupní napětí: 250 V AC, 50/60 Hz
Výstupní napětí: 250 V AC, 50/60 Hz
Vypínač: ano
Materiál: PVC
Rozměry: 90 × 80 × 68 mm
Hmotnost: 97 g
Barva: bílá


