
EOS-IT Czech, s.r.o. (shop.eos-it.cz) 31.01.26 7:22:14

shop@eos-it.cz
+420 774 765 565

DELL PRO 27 E2726DS 27"

Cena celkem: 4 902 Kč
 (bez DPH: 4 051 Kč)
Běžná cena: 5 392 Kč
Ušetříte: 490 Kč
Kód zboží: MOND6950
Part No.: 210-BTQB
Záruka: 36 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

Dell Pro 27 E2726DS

Profesionální 27" QHD monitor s pokročilou ochranou očí a ergonomickým designem pro produktivní práci.

Monitor Dell Pro 27 nabízí 27" IPS panel s rozlišením QHD 2560 × 1440 px a vysokou obnovovací frekvencí 100 Hz pro
plynulé zobrazení a komfortní práci s textem i grafikou. Díky certifikaci TÜV Rheinland 3-star pro ochranu očí a technologii
ComfortView Plus minimalizuje škodlivé modré světlo bez zkreslení barev.

Ergonomický stojan umožňuje výškové nastavení až 130 mm, Pivot ±90°, náklon -5° až +21° a horizontální otočení
±173°. Monitor podporuje VESA mount 100 × 100 pro montáž na stěnu nebo rameno. IPS technologie zajišťuje široké
pozorovací úhly 178°/178° a zobrazení 16,7 milionu barev s pokrytím 72 % NTSC barevného prostoru.

27" IPS panel s QHD rozlišením 2560 × 1440 px a hustotou 109 PPI pro ostré detaily
Vysoká obnovovací frekvence 100 Hz pro plynulé zobrazení a minimalizaci blikání
Technologie ComfortView Plus s certifikací TÜV Rheinland 3-star pro ochranu očí
Plně nastavitelný stojan s výškovým nastavením 130 mm, otočením, náklonem a funkcí Pivot
IPS panel s širokými pozorovacími úhly 178°/178° a pokrytím 72 % NTSC barevného prostoru
Konektivita HDMI 1.4 a DisplayPort 1.4 pro připojení k moderním i starším zařízením
Integrované reproduktory 2× 2 W pro audio výstup bez externích zařízení
Ekologické certifikace EPEAT Gold, ENERGY STAR 8.0 a TCO Certified 10.0

Pokročilá ochrana očí
Monitor je certifikován TÜV Rheinland s hodnocením 3 hvězdičky pro ochranu očí. Technologie ComfortView Plus redukuje
škodlivé modré světlo bez použití softwarových filtrů, které zkreslují barvy. Antireflexní povrchová úprava s tvrdostí 3H



minimalizuje odrazy a odlesky.

Ergonomie a flexibilita
Výškově nastavitelný stojan umožňuje přizpůsobení monitoru individuálním potřebám s rozsahem nastavení 130 mm.
Funkce pivot umožňuje otočení displeje do vertikální polohy, ideální pro práci s dokumenty nebo programování. VESA mount
100 × 100 zajišťuje kompatibilitu s univerzálními držáky.

Konektivita a audio
Monitor disponuje porty HDMI 1.4 a DisplayPort 1.4, oba podporují plné QHD rozlišení při 100 Hz. Integrované stereo
reproduktory s celkovým výkonem 4 W poskytují základní audio výstup pro videokonference a multimediální obsah.

Obsah balení
Monitor, stojan, QR karta, napájecí kabel, HDMI kabel 1,80 m, bezpečnostní a environmentální informace.

Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky Basic on-site.
Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR.
Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.
Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka: 27" (68,6 cm)
Rozlišení: 2560 × 1440 px (QHD)
Typ panelu: IPS (In-Plane Switching)
Obnovovací frekvence: 100 Hz
Odezva: 5 ms GTG (Fast), 8 ms GTG
Jas: 300 cd/m²
Kontrast: 1000 : 1
Barevný prostor: 72 % NTSC, 16,7 milionu barev (8bit)
Pozorovací úhly: 178°/178° (H/V)
Konektory: 1× HDMI 1.4, 1× DisplayPort 1.4
Reproduktory: 2× 2 W
Nastavení stojanu: výška 130 mm, náklon -5°/+21°, otáčení ±173°, Pivot ±90°
VESA mount: 100 × 100 mm
Rozměry s podstavcem: 612,38 × 385,65–515,65 × 211,59 mm
Hmotnost: 4,92 kg (s podstavcem), 3,23 (bez podstavce)
Spotřeba: 21,5 W (typická), 48 W (maximální), 0,3 W (standby)

Základní rozdíly mezi řadami monitorů Dell:

https://download.asm.cz/inshop/prod/100M/DellMonitors.png


Za jakých podmínek Dell mění monitory (tolerance vadných pixelů):
Směrnice pro pixely (pdf)
Směrnice pro pixely (online)

https://www.img4.cz/i4wifi/attach/100mega/DELL/dokumenty/Smernice-pro-pixely-displeju-Dell-CZ.pdf
https://www.dell.com/support/kbdoc/cs-cz/000126004/sm%C4%9Brnice-pro-pixely-displej%C5%AF-dell

