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SPARKLE INTEL ARC PRO B60 PASSIVE 24GB

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

30.01.26 18:51:36

19 990 K¢

(bez DPH: 16 521 K¢)

21 989 K¢
1 999 K¢
VGASPA9002
SBP60B-24G
36 més.
Nové zbozi

Popis

Sparkle Intel Arc Pro B60 Passive 24 GB

Profesionalni grafickd karta s pasivnim chlazenim pro Al inferenci a naro¢né aplikace.

SPARKLE Intel Arc Pro B60 predstavuje vykonné feseni pro profesionalni pracovisté s dlirazem na umélou inteligenci a
tichy provoz. Karta je osazena 24GB GDDR6 paméti se Sirkou padsma 456 GB/s, coz umoznuje praci s rozsahlymi Al
modely a komplexnimi projekty s vysokou presnosti. Diky pasivnimu chlazeni je ideaIni pro serverové prostredi a pracovni

stanice, kde je kladen diiraz na nizkou hlu¢nost.

Architektura Intel Xe2 s 20 Xe jadry a 160 XMX Al enginy (Xe Matrix eXtensions) poskytuje specializované hardwarové

prostredky pro akceleraci strojového uceni, Al inferenci a generovani obsahu. Karta podporuje ray tracing pro

fotorealistické 3D vykreslovani a je certifikovana pro profesionalni ISV aplikace s podporou operacnich systém( Windows i

Linux.
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Velkorysa 24GB GDDR6 pamét se 192bitovym rozhranim pro naro¢né Al modely a profesionalni aplikace
160 XMX Al enginll pro hardwarovou akceleraci strojového uceni a Al inferenci s vykonem 197 TOPS (Int8)
Pasivni chlazeni pro zcela tichy provoz, ideaIni pro serverové prostredi a workstation

Podpora Intel oneAPI a multi-GPU konfigurace pro skélovatelny vykon v Al Glohach

20 ray tracing jednotek pro fotorealistické vykreslovani v 3D aplikacich a CAD software



¢ Xe Media Engine s podporou AV1 kodeku a dudlnimi MFX jednotkami pro rychlé video exporty
e 4x DisplayPort 2.1 vystupy pro pfipojeni az ¢tyr vysokorozliSovacich displejd
o Certifikované profesiondlni ovladace pro ISV aplikace a kompatibilita s Windows i Linux
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Architektura Xe2 a Al akcelerace

Novd architektura Intel Xe2 s 20 Xe jadry poskytuje vykonny zaklad pro tvorbu obsahu a Al aplikace. Kazdé Xe jadro
obsahuje XMX Al engine pro hardwarovou akceleraci strojového uceni, coz umoznuje rychlejsi zpracovani Al modeld s vyssi
kvalitou vystupd.

Profesionalni workflow

Karta nabizi flexibilni podporu ovladadll - certifikované profesionaini ovladace pro workstation ISV aplikace véetné Intel
oneAPI| Rendering Toolkit pro ray tracing, nebo spotrebitelské ovladace s hernimi funkcemi jako XeSS 2 upscaling a frame
generation. Linux ovladace podporuji Skalovatelnost pro multi-GPU konfigurace.

Video a media zpracovani

Xe Media Engine s komplexni podporou kodekd umoznuje plynulou editaci a export videa v rliznych forméatech. Dvojice MFX
(multi-format codecs) jednotek distribuuje zatéz paralelné pro rychlejsi zpracovani, coz Setfi ¢as pfi praci s
vysokorozliSovacim obsahem vcéetné AV1 formatu.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

GPU jadro: Intel Arc Pro B60

GPU architektura: Intel Xe2
Taktovaci frekvence: 2400 MHz
Xe jadra: 20

Ray tracing jednotky: 20

XMX Al enginy: 160

Al vykon (Int8): 197 TOPS
Pamét: 24 GB GDDR6

Pamétové rozhrani: 192bit

Sifka pasma paméti: 456 GB/s
Rozhrani: PCl Express 5.0 x8 (konektor x16)
Video vystupy: 4x DisplayPort 2.1
TBP: 200 W

Napajeni: 1x PCle 8pin

Chlazeni: pasivni

Rozmeéry: 289 x 120 x 42 mm
Hmotnost: 1048 g

Sirka: 2 sloty



