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UBIQUITI NANOSTATION M2

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

30.10.25 17:01:34

1877 K¢

(bez DPH: 1 551 K¢)
2 064 K¢

188 K¢

NETNSM2

NSM?2

26 més.

Nové zbozi

Popis

Ubiquiti NanoStation M2

NanoStation M2 je vykonna kompletni venkovni jednotka vcetné 11 dBi antény (MIMO) pro pasmo 2,4 GHz. Jednotka
umoznuje komunikaci redlnou rychlosti az 150 Mbps. Dalsi vyhodou je vedle vysoké prenosové rychlosti diky standardu
802.11n vyuziti ¢asového multiplexu TDMA, coz umoziuje na jednotku v rezimu AP pfipojit vice nez 300 klientl a nizké
latence. Oproti predchdidci NanoStation2 ma silnéjsi procesor taktovany na 400 MHz a vétsi pamét. Soucasti baleni je i 15 V
napajeci zdroj a PoE injektor, ktery obsahuje resetovaci tlacitko pomoci kterého Ize také NS uvést TFTP médu pro obnovu

firmwaru.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard Wi-Fi: 802.11b/g + airMAX
CPU frekvence: 400 MHz

Pocet jader: 1

RAM pamét: 32 MB

Porty: 2x RJ-45

Podpora PoE: ano

Frekvencni pasmo: 2412 - 2462 MHz
Anténa: 11 dBi interni

Rozméry: 294 x 31 x 80 mm
Hmotnost: 400 g

Vyzarovaci charakteristika:
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UBNT NanoStation M2 - AP/client 2.4GHz, anténa 11dBi MIMO, airMAX, 2x RJ45, PoE 24V Access point, klient, anténa 11dBi,
outdoor, MIMO 2,4GHz, airMAX, 2x RJ45, PoE 24V



